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Hormigones Prefabricados de Catalunya
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La excelencia técnica La ubicacién privilegiada de PRECAT

La excelencia operativa en Vila-Rodona (Tarragona) confiere
a la empresa una mayor flexibilidad
en su distribucion.




rentabilizar su invarsién al

r calidad.

sea necesario. | Este hecho permite asegurar el

cumplimiento de plazos de entrega, al no
depender de terceras empresas, ofreciendo asi
un servicio inmediato.

Desde sus inicios PRECAT ha tenido
clara la concienciacién medioambiental.

Como consecuencia de la inquietud
medioambiental, PRECAT dispone en sus
instalaciones de un parque fotovoltaico

de 7000 placas solares capaces de generar
1.3 Mw. asegurando asf su autosuficiencia
energética.

QOtras medidas son:

La utilizacién de materiales complementarios
medioambientalmente sostenibles durante las
diferentes fases de fabricacion, transporte y
montaje de las obras.

La gestion de residuos por parte de entidades
acreditadas.

La reutilizacion de aguas de lavado.

Todo ello, premiando la formacion y
concienciacion del personal responsable
e implicado en la ejecucion de la obra en
materia de gestion medioambiental.,
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La figura muestra la curva axil/momento para secciones de pilar de 30x30 cm2 a 60x60 cmz, Los valores
t aC I 0 n e S Nay Mg son los correspondientes a los estados limite Gitimos (los valores mayorados de las cargas deben
ser inferiores a los mostrados por la curva)
14000
Los pilares son el primer elemento industrializado a 13000 — )
del montaje prefabricado siendo uno de los més -] 12000 )
competitivos en la calidad y plazo de ejecucion. K ) bf, oo S
10000 '6
9000 > (O
BOOOD m E
= 9 )
3 oo SE
5000 oo
4000
3000 _
2000
1000
0 1
1] 100 200 300 400 500 BO0 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
M [KNm]
¥ Caracteristicas
a b c H h peso
cm cm cm cm cm KN/m
40 25 40 30 30 2,20
40 30 55 30 40 2,94
= 40 40 3,92
] 40 50 4,90
(D i ]
400 H 400 50 50 6,12
50 60 7,35
60 60 8,82

¥ Ménsulas ocultas atornilladas

kk|os pilares pueden

La tabla representa la capacidad de las

Junta rellena con grout.

B
—f =
=

: ) o ménsulas con el sistema de conexion [RRAISHERR fete i o
IﬂClUII’ una SOlUClOI"\ mecanica en la combinacion de cortantes, Ft ; \

i axiles y momentos torsores indicados, los 4l N, Mg
mtegral de valores mayorados deben ser inferiores a los ]

estructura y bajantes
Interiores en su
secciond’

mostrados en esta tabla.

_____.____E@ =

. . .
Capacidades
Vg kN 230 385 580 785 1010
Mz kNm 7 15 25 50 75
Hq kN 45 75 115 155 200
CARACT. MATERIALES

Hormigon HA-40 (Fek=40 N/mmz2) Acero armacura pasiva; BS00SD

CONSTRUCTIVOS

7
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- ALZADO
o — Filar A«B

8 Agujero para el pila / 8

(= con mortero de baja retraccion, —y . foem Solera HA-25/P/20/lla =

S ya . | S

S — &)
2] 0
O B 0 G
D =
©E ®E
oo oo

e [

‘ ;s
10.6m \ —
/ — s — Parrilla

Hormigon de limpieza

Estribos

5 PLANTA

Los esfuerzos axiles y los moementos de solicitacion se transmiten del
pilar & la cimentacion mediante el sistemna de fuerzas Fy, Foy Fy
representado en la figura y las correspondientes fuerzas de rozamiento
a traves del hormigon de rellena,

Zapata = a=b=Nh

= = En el caleulo del punzonamiento de la zapata bajo axil transmitido por
T el pilar, se debe tener en cuenta Unicamente el Rormigon estructural
: | colocado bajo el pilar

| - ¥ El coeficiente de rozamiento no puede ser mayor que U= 0,3.

B+15

2 r— ) _ E
Se debera prestar Una atencion especial a M/l\

La disposicion de armadura para resistir Fy. — =1

. . ; . o, [ L
La transferencia de Fy a traves de las paredes hasta la cimentacion. ] l — 01y

El anclaje de las armaduras principal del pilary de los calices.

gl

La resistencia a cortante del pilar dentro del caliz. 1

Atendiendo a lo anteriory al hecho de que la EHE-08 exige que el
empotramiento del pilar dentro del caliz sea mayor que 1,2 veces el v N
canto del pilar, la tabla inferior indica las minimas longitudes de / o N
_...,1..._ empotramiento de los pilares recomendadas, en funcion del maximo s <
' canto del pilar. \

¥ Tabla minimos empotramientos

Max (A,B) em 40 50 60 70 80 90

Mine cm 60 70 80 90 100 120

CARACT. MATERIALES ; v i Acero armadura pasiva: BS00S CARACT. MATERIALES y L Acero armadura pasiva: B500S
CONSTRUCTIVS Hormigdn HA-25 (Fek=25 N/mm) Acero armadura pasiva: B400S CONSTRUCTIVOS Hormigdn HA-25 (Fek=25 N/mm?) Acaro armadura pasiva: B400S
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¥ ZAPATA AISLADA

- ALZADO
Cajon de empotramiento —,
con chapa grecada. \ ===
') \ /t—Pilar AB
8 Agujera -lera el pilar a llenar /
o /— Solera HA-25/P/20/lla
O /
> E . / ‘
0N c L
Yo
P
© E
0O

)

= e i i —
R, SRR -‘ SRANERRNAN \.x-" NN AN,
10 cm /'f \ -

ES Parrilla
Hormigon de limpieza

Estribos

» PLANTA

Zapata = a*b=h

B+30
Nl
a A+30 | | A+15
L I = ( 1 *
B+15
b
I
:\ \\\\ Y ri
@ Max (A,B) o
Min e cm
CARACT. MATERIALES o - Acero armadura pasiva: B500S CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS Hormigdn HA-25 (Fek=25 N/mmm?) Acero armadura pasiva: B400S CONSTRUCTIVOS

Aguellos calices que presentar llaves en su superficie pueden considerarse
que actlian monoliticamente con el pilar

En el caso que las llaves sean capaces de resistir la transferencia de tensiones
tangenciales entre el pilary la cimentacion, la comprobacion a punzonamiento
puede realizarse de igual manera que si el pilar y la cimentacion fueran
monoliticos (EHE-08 59.1.4,2)

La tabla inferior indica las minimas longitudes de empotramiento de los
pilares recomendadas, en funcion del maximo canto del pilar, debiéndose
prestar una atencion especial al anclaje de la armadura principal del pilar.

L] e '
Tabla minimos empotramientos

40 50 60 70
60 70 80 90

Hormigén HA-25 (Fok=26 N/mm2) Rosnemaie Egg::g o

80

100

90

120

Pilares y
Cimentaciones

|
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¥ ZAPATA CENTRADA CON REFUERZOS

2 ALZADO
N : 0
@ SiV2<10#M (refuerzo) U\- : I V< 2x( 1
= I J / \[ S
= al) gl 2
> @ i =t 1 e
U) \\\ /// rnillo PIV- w
9 % S \ // L/—TG nillo HPM-X/L ‘ e %
E E Armadura |de refuerzo adicional.—'\ . 4 11 ; C—U E
oo L = | L AL J J e =t

2 9(8.10,12,16 6 20)

\/

@ \~-
4 3(8.101216620) © /

/
!

6 ((8,10,12,16 6 20) @
¥ ZAPATA CON MURO

» ALZADO MURO GRAVITACIONAL

Estribos cortante & /{ ‘
\_ %‘/ \ h
|
% i

ornilios @l elemento de cimen

/— Tornille HPM-X/P (especial)

dherencia (tornillos largos) o

\ V4
i /|
|
|
| Fi
|
— 1 ________4/'_"_"_'_ -
Estribos apcionales ¥ Caracteristicas
_ Tornillo  Canto minimo:  Espesor Altura tornillo Alturatornillo Malla superior ~ Distancia Minima SiV2< 10"M, o
Estribos cortante de Zapata,c | de relleno, e desde desde base,hc refuerzo 10*M distancia entre C/Creal es inferior a
(mm) (mm) superficie,h {mm) centros C/CO C/CO, armadura
(mm) adicional, por
: anciaje (mm?
. . Tomillo Lt
LATERAL HPM-X/P HPM16/L 255 105 80 20°20 28 160 180 157> 4@8 62 210
v | 1 (especial) -
| HPM 20/L 335 115 100 20720 @8 200 180 245> 4910
/ HPM 24/L 415 50 130 115 15%15 &8 240 180 352> 40120216
|
— HPM 30/L 495 150 145 15*15 @8 300 180 561» 6 @1204 @16
Estribos opcionales -&—1 .
: ' HPM 39/L 710 60 180 180 15*15 @10 390 280 976> 616 0 4 @20

CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVDS

Hormigdn HA-25 ([Fok=25 N/mm#)

Acero armadura pasiva: B500S
Acaro armadura pasiva: B400S

CARACT. MATERIALES

CONSTRUCTIVOS

Hormigan HA-25 (Fok=25 N/mm#)

Acero armadura pasiva; BS00S
Acaro armadura pasiva: B400S
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¥ ANCLAJE EN ENCEPA

~— Pilar A'B

. —Solera HA-25/P/20/1la

e
laresy
Cimentaciones

lares y
Cimentaciones

10 cm

P
P

N — Estribos

; ™— Vaina a rellenar con
/ A mortero fipo grout,

10 ¢m

* ANCLAJE EN MURO * Notas

Pilar A*B

e Solera HA-25/P/20/lla
B [ J l

6l CApaZ de tansier |

[mentacion

fala

0 GON MOMERD areut

==
m
=
=
=
o
[77]

gt ]

= i = st medlants lave de superice 1a translerencia de
N ter0y la popiac
(=)
@2 \_ _
Vaina a rellenar con
mortero tipo greut,
CARACT. MATERIALES . ¥ Z Acero armadura pasiva: BS00S CARACT. MATERIALES y . Acero armadura pasiva; BS00S
CONSTRUCTIVOS Hormign HA-25 [Fok=25 NS | e armadura pasiva: B40OS CONSTRUCTIVOS Hormigdn HA-25 Fok=25 NImm#) | - acrs 2rmadura pasiva; B40OS
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kkprecat llega a
proyectar cubiertas
curvas con interejes
de vigas de hasta
10 metros.3
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Vigas
de Cubierta
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* Ejemplos

. ; 120
A "

90

] 31 )
= .~
o 0
QO ; O
e, Curva de capacidad n >
S S0
= D
>0 >0
70
60 4 ‘
50 A ‘
g 40 ~
2 -
S
20 A
10~
0 T T T

9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 200 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LUZ [m]
* Caracteristicas (Seccién Bruta)
AREA INERCIA Vs V Rendimiento Mu
ome o em cm KN*m
1890 1723000 416 48,4 0,450 1501

E‘gﬁ%ﬁﬁ?Eﬁ Hormigon HP-60 (Fok=60 Nfmmy). ig:;ggrm“:ﬁg g:’gﬁ%g}' Comportamiento al fego: R-00
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* Ejemplos

© ©
5 |5
@ '% ¥ Curva de capacidad [IEEER m‘%
cO cO
Do Do
>0 >0
35 4 ‘
: 30
25 ‘
g 20
=L
g 15 o
S
10
5 -
D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T L}
19 20 21 22 23 24 25 26 Z47 28 29 30 31 32 33 34 3/ 3 37 3B 39
LUZ m]
* Caracteristicas (Seccién Bruta)
AREA INERCIA Vs V Rendimiento Mu
cme cme cm cm KN*m
3034 4401000 59,5 60,5 0,40 3234

Egﬁ%%u%ﬁls’{ﬁa Hormighn HP-50 (Fek=50 W/mm?) ﬁ:}gg}mggﬂg g:gﬁmls]? Comportamiento al fuego: R-120
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* Ejemplos

© ©
= =
o 0
QO B : Q0
n D Curva de capacidad 0D
%O %O
= =
>0 >0

CARGA [kN/m]

30 4
20 4
10 4
0 Lk L K T L} L} T L} LS 1 T T T L} Ll L} T L} L] T 1
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LUZ [m]
* Caracteristicas (Seccién Bruta)
AREA INERCIA Vs V Rendimiento Mu
ome o em cm KN*m
3820 5377000 52,3 67,7 0,400 3369

CARACT. MATERIALES | o/t Hpis0 (Fekesoivinmg) | Acero armadura activa; Y1860 S7 | osamianto al fusgo: R-120-E1-90
CONSTRUETIVOS 4 Aceto armadura pasiva: BS00SD
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% VIGAS - | »> [Fream
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Ejemplos

y 4 1-120

-100 B [
1-60 % 7
: . % ] I % §

1 14

* Gréafico luces/cargas I601 1100 1 [ 120 1 | 160

700

gas
de Cubierta

— |60 —I[100 —1120 —1160

V
Vigas
de Cubierta

500 +

400

300

CARGA [KN/m]

200

100

1 3 5 7 & 11 13 & 1w 1 2 23 25 27 26 31 33 3I&

LUZ [m]
¥ Caracteristicas

1-60 I-100 I-120 I-160

Seccion Bruta
AREA cme 1660 2870 3120 5410

INERCIA om4 662000 3517000 5623000 18296000

Vs cm 31,4 51,6 62,3 80,6
Vi cm 28,6 48,4 57,7 79,4
Rendimiento 0,440 0,490 0,500 0,528
Mu KN*m 813 2485 3744 7265

Egﬁg%u%#@g\@ Hormighn HP-50 (Fek=50 W/mm?) mggm:ﬂg gggﬁ%g? Comportamiento al fuego: R-120




Los forjados alveolares son forjados construidos
_~mediante jacenas y placas alveolares. Las
placas alveolares constituyen una tipologfa
particular de forjado unidireccional de hormi-
gén con huecos de aligeramiento (alveolos)
que PRECAT fabrica con armadura pretensada.
El allgeramiento se constituye mediante la
realizacion en el espesor del elemento de
unos aguijeros longitudinales de dimensiones

especiales para crear las almas que con los
espesores de intradds y estrados constituyen la

seccion de hormigon.
Los productos PRECAT se fabrican en una

‘instalacién completamente automatizada de
uiﬁma generaziﬁn pudiando sombfnar dos |

Forjados

La Instalacion de PRECAT de placas alveolares
es potencialmente la de mayor capacidad de
nuestro ambito de actuacion, tanto en capacidad
productiva como en amplitud de gamas de
cantos, que van desde 16 cm a 83 cm.

La fabricaci6n se realiza en largas pistas
metélicas con cantos biselados, lo gue
combinado con nuestro buen saber hacer,
tienen como resultado un excelente acabado liso
de la cara inferior; en la cara superior se realiza
para el uso de la placa como forjado un acabado

rugoso para mejorar la adherencia con la capa
de hormign Vertida in situ.

Lns fnrjaﬂas alvmlares da PRECAT se dlseﬁan

alvéolares

se Utiliza la armadura de cortante para contribuir
a soportar grandes solicitaciones.

PRECAT garantiza un comportamiento ante el
fuego de todas sus secciones con un minimo
REI-90, pudiéndo alcanzar un mayor REl en
determinados proyectos.

El forjado alveolar se completa con la cons-
truccion de Jécenas prefabricadas de secciones
rectangulares, L y T invertida, pretensadas o

no, aunque también es posible construir forjados
alveolares sobre vigas metlicas, o vigas de

harmigdn in situ,
Las uniones entre pilar y jacenas pueden ser
simplemente apoyadas en cabeza de pilar o en

rnénsuta de hannlgén-\rista u nculta 0 b}sn-

-
1
i

LEPRECAT ofrece

gamas de
- alveolares

cantos
gue van

desde 16 cm a

83 cm?)

B B AR

¥ Curvas de capacidad

CARGA [kN/m]

CARGA [KN/m]

N .
Secciones usuales

RECTANGULAR

¢ B2 P () @ X W =

CARACT, MATERIALES
CONSTRUCTIVOS

Hormigén HP-50 (k=50 )

70
70
50
30
80
50
30

Aggro armacdura activa: Y1860 S7
Acaro mmadura nasiva: BS00SD

JACENAS

Comportamignto al fuego; R-120

ados
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o
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LP-20
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Curvas de capacidad

18 —
— 4@93mm
16 — — 7@239,3mm
el — 9@93mm
“E 12
2 .
&
3 9+
E ——
7
o B
0 |
40 50 5.5 78 a0
LUZ [m]
& EIOJ Curvas de deformacién LP-16
O L
o ;
® O '
=0 2
(@) =] — 4@93mm
_ - — T@83mm
L © o — g@93mm
E
E
g
| 1
4.0 4.5 50 55 6,0 65 70 78 80 85 2.0
LUZ [m]
¥ Caracteristicas mecanicas (Seccion bruta)
INERCIA Rendimiento
cma cma cm cm
1100 34000 8,1 7.9 0,48
CARACT, MATERIALES ; Acero armadura activa: Y1860 S7 -
CONSTRUCTIVOS Hormigon HP-50 (Fek=50 N/mm) Acero armadura activa: Y1860 C Comportamienta al fuego: REI-90

> | 1,14 |

| ]

I ( e J

0,20 :' CNC N Y h 4 & LI
A\ J |
! ) 3
| 1,20 |

Curvas de capacidad
2 —
::]’ : — 4@293mm
— 7T@93mm

CARGA [kN/m?]

— 72125mm

4.0 45 a0 55 6.0 6.5 7.0 i 8.0 8.5 8.0
LUZ [m]

T I T T

100 105 11 15 120

— 4@ 93mm
— 7@93mm
— T@12,5mm

jados

For
alveolares

-6 —
=
. =
T— X
0 I I I 1] I 1 I I 1] I I 1 I I I 1
40 45 50 55 6,0 65 7.0 73 80 85 90 85 10,0 10,5 1 1.5 120
LUZ [m]
N Py ey i
Caracteristicas mecanicas (Seccion bruta)
AREA INERCIA Vs V, Rendimiento
cme cms cm cm
1180 61000 9,9 10,1 0,51
CARACE MITEILES. | ormigen HP-50, (Fok=50 Nimme) | pcero armadura actve: MBB0ST | Gorooramiento alfuego: REH-90
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L P-32
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> F——
Jf C/ ) O Qj QY

* Curvas de capacidad

— 4293 mm
— 6@93mm
— B@93mm
— 8@2125mm
82 12.5mm
10@ 12,5 mm

CARGA [KN/m?]

28 * Curvas de deformacion LP-25
QO
O m©
-o =y 30 =
< O 28
-: q) — 4@93mm
O 2 — @ 9.3mm
LL O — 8@93mm
— 5@ 125 mm
8@ 125mm
E — 102125 mm
=
<
| | 1
4 5 8 T il 9 10 1 12 13 14 15 18 17
LUZ [m]
S r o} IS
Caracteristicas mecanicas (Seccion bruta)
AREA INERCIA Vs Vi Rendimiento
cmz2 CinA4 cm cm
1460 119000 12,5 12,5 0,52

Acero anmadura activa; Y1860 57 | - oontamianto al fuego: REI90

GARACT, MATERIALES Hormigan HP-60 (Fek=50 Wmrm?) Aoero armadura astva: Y1860.C

CONSTRUETIVOS

1,14

[

0000

¥ Curvas de capacidad

CARGA [kN/m=]

1,20

5@ 83 mm

7 @93 mm
5@125mm
@125 mm
9@12,5 mm
11 &125mm
13@ 125 mm

FLEXA [mm)

LUZ [m]

5@ 83 mm

7@93mm

5@ 12,5 mm
T@12,5mm
9@ 12,5 mm
N&i125mm
13@12.5mm

jados

For
alveolares

bl Fad 3 vz
Caracteristicas mecanicas (Seccion bruta)

AREA INERCIA
cimz2 cm4
1840 242000

CARACT. MATERIALES Harmigdn HE-501 (Fek=50 Nimm)

GONSTRUCTIVOS

Vg

cm

16,1

Acern armadura activa: Y1860 S7
Acaro armadura activa: Y1860 C

Rendimiento

0,51

Comportamianto al fuggo; REIL90
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LP-40

A

Nlrmw Prefabricados do I

lHP=-50}
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1,14

{004

1,20

* Curvas de capacidad IR

5@ 125 mm
7@ 12,5 mm
9@ 12,5 mm
11 @125 mm
13@ 12,5 mm

CARGA [kN/m?)

5
55 10t 1V A (e ) (e O O |

6
4
2 i 13
0 | T T T | T T T T | T T T T T |
4 5 (i} 7 8 ] 10 1 12 13 14 ] 16 i7 18 19 20
LUZ [m]
w N V7
n O Curvas de deformacion LP-40
O |
58
@ O
-: q)
o= — 5@125mm
LL T — 7@125mm
— 9@ 125mm
— 11@12,5mm
13@12,5mm

FLEXA [mm]

LUZ [m]
¥ Caracteristicas mecanicas (Seccién bruta)
AREA INERCIA Vs v, Rendimiento
cmea cms cm cm
2074 429000 19,4 20,6 0,51

Acero armadura activa: Y1860 S7

CARACGT. MATERIALES
Agero armarura activa: Y1860 C

CONSTRUCTIVOS Comportamignto al fuego: REI-90

Harmigon HP-50" (Fek=50 N/mmz)

| 1,14 \
| |
&
: O O U O
) I
1,20
* Curvas de capacidad LP-50
45 —
40
— @125 mm
35 — — 1@ 125 mm
— 132125 mm
_ i — 15@ 125 mm
é 25
=
S 20 —
<
0 T T T T T T T T T T T T 1
6 8 ) 1 1" 12 13 14 15 16 17 8 10
LUZ [m]
] o
Curvas de deformacion [N s g
| -
O ®©
= O—=
“ — 9@ 125mm .E 8
i — M@125mm - >
15 — 132125mm LE c_U
15@12,5 mm
14
B
&
[

U T T T T T T T T T T T T \
B P 8 9 10 " 12 13 14 15 18 17 18 14

LUZ [m]

N T Sy Vg
Caracteristicas mecanicas (Seccién bruta)

AREA INERCIA Vs Vi Rendimiento
cmz cm+ cm cm
3030 921000 24,6 25,4 0,48

Acern armadura activa: Y1860 S7
Acaro armadura activa: Y1860 C

CARACT. MATERIALES

CONSTRUCTIVOS Hormigan HE-50 (Fek=50 N/mm#)

Comportamignto al fuggo: RE90
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Caracteristicas mecéanicas (Seccion bruta)

AREA INERCIA Vs Vi Rendimiento
cmz cimn4 cm cm
3950 1893000 33,2 29,8 0,48

Acaro armadura activa; Y1860 S7
Acero-armadura activa: Y1860 C

Egﬁé%uwé%liggﬁs Hormigan HP-60 (Fek=50 Wmrm?)

Comportamiento al fliego: REI-80
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¥ Caracteristicas mecénicas (Seccion bruta)
AREA INERCIA Vs Vi Rendimiento
cmz cms cm cm
4616 3759232 42,79 40,21 0,47
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CONSTRUCTVOS Comportamianto al fuggo; REI-90
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Paneles de
cerramiento

ramentos horizontales o verticales de la
edificacion industrial, pudiéndose entregar
, pintado y aridos

¥ Caracteristicas

MODELD Pesa Propio Resistencia al fuego

Kg/mz El (minutos)
PV 20-5 375 180

....... ' PV 20-8 300 120

PV 16-0 400 180 o/ |
PV 16-4 375 120
PV12-0 300 120
MODELO Aislam. aciistico  Minima cond. térmica

dbA W/*K m2 N
PV 20-5 53,3 : e, I
PV 20-8 495 0,97
PV 16-0 54,2 3,74 AL
PV 16-4 49,5 1,28
PV 12-0 49,5 411 i 1

B

» Alslamiento estandar; poliestireno expandido

V4

_-_1(_1-_ &
W £€|os paneles - ;i._“*" e e 4 o
= armados se entregan R e e e S e SR S L
; ..---,_""j'j -II:II:]a'ttearlsgl‘q}?splenq:(ijc():sra Celosla  Mallazo Aislante Celosia %qé
mediante pintura of
T O
oo

. S s | anticarbonatacion??
Tipo de L A B
ﬁcabados | SR * Dimensiones
: o : R ‘ ‘d iferentes MODELO PV 20-0 PV 20-5 PV 20-8 PV 20-10 PV 16-0 PV 16-4 PV 16-6 PV 16-8 PV12-0 PV 12-4

liso pintado blanco macael  arido rosa arido de r e 0 5 8 10 0 4 6 8 0 4

valencia acabados: liso, = 5 75 6 5 4 6 4
pintado, aridos 20 20 16 16 16 16 12 12

VIStOS"' max.1300 max.1300 max.1300 max.1300 max.1300 max.1300  max.1300 max. 1300

5
20
max.1300

Ycm

20
max.1300

Becm

Hem

CARACT. MATERIALES S -0 e Agero armadura pasiva: B600S
CONSTRUGTIVOS Hormigon HP-30 (Fek=30 N/mmé) Acero armadura pasiva: B400S
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Colegio con pabell6n
polideportivo

Poble Nou
Barcelona

e
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Marina Seca
Port Roda de Bara
Tarragona

realizadas

Obras
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p Conjunto de 16 naves comerciales
Vilanova i la Geltri
Barcelona

. e |

realizadas

Obras



LA™

Centro Logistico en ZAL 4= o : == - . i | (G __=3 Promocion 2 naves industriales
Zona Franca | S8 | ‘ Sk & - Calafell
Barcelona : S s = "™ Tarragona

realizadas

Obras



VILA-RODONA
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Ctra. Vila-Rodona a Valls

Salida 11 Autopista AP2

43814 VILA-RODONA (Tarragona)
Tel. 977 639 393

Fax 977 639 394
info@precat.com
www.precat.com

AP2 Direccion
LLeida - Zaragoza

@ EL VENDRELL




